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SAMMANFATTNING

Structor Geoteknik Stockholm AB har pd uppdrag av JM AB utfort geoteknisk under-
sokning och utredning i ett detaljplaneskede.

Ett flertal flerbostadshus ska uppforas inom kv Cikadan beldget alldeles 6ster om
Hammarbybacken, ndra Gullmarsplan i Stockholms stad.

P& fastigheten planerar JM AB bygga flerbostadshus. Byggnaderna kommer i den norra
och mellersta delen uppforas med garage, forrad och teknikutrymmen i bottenvaningen
dar lagsta golvniva dr +33,8 och +34,8. Alldeles intill Olaus Magnus vig i norr planeras
lagsta golv kring nivan +34,2. I den sddra delen planeras inget garageplan, i denna del
ar fardigt golv planerat till +42,84.

Utforda undersokningar visar att djupet till berg i de undersokta punkterna varierar
mellan ca 2—4 meter. De miktigare jordlagren patrdffas i den norra delen. Jordlagren
bestar i stort av ett tunt lager utlagd fyllningsjord som underlagras av torrskorpelera som
vilar pé friktionsjord pé berg. Torrskorpelerans maktighet &r storst i den norra delen. I
den sddra delen gér berget upp i dagen och allra ndrmast tunnelbanan &r berget
avspriangt och bergytan bedoms variera ca 1 meter under befintlig uppfylld markyta.
Ytan dr plan och fungerar som upplagsyta och vig fram till SL:s anldggning.

Grundvatten har inte patraffats ovan grundldggningsnivan.

Stabilitetsforhillanden inom omrédet dr goda. Detta d4 omradet &r plant dér jordlager
med potentiell risk finns och saknar darfor topografiska forutséttningar for spontana
skred. I omrdden dér markytan lutar med en brantare lutning 4n 1:10 bestir marken av
berg eller sé ar jordlagren icke skredbenigna.

Forekommande jordlager &r inte sittningsbendgna.

Byggnaderna kommer till stor del grundldggas péd packad fyllning pd avsprangt berg
alternativt pa packad spriangbotten eller pa packad fyllning pa friktionsjord. I den norra
delen av omradet dér jorddjupet 6kar foreslas grundlaggning med korta borrade palar
ned till berg.
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1. INLEDNING

1.1. Uppdrag och bakgrund
Structor Geoteknik Stockholm AB har pa uppdrag av JM AB utfort geoteknisk
undersdkning och utredning i ett program- och detaljplaneskede.

Ett flertal flerbostadshus ska uppforas inom kv Cikadan belédget alldeles dster om
Hammarbybacken, ndra Gullmarsplan i Stockholms stad.
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Figur 1 Ungﬁirligt planomride/utredningsomrade

1.2. Omfattning och syfte

Slutsatser av den utforda geotekniska undersokningen och utredningen &r dokumenterad
1 denna PM. Foreliggande handling syftar till att redovisa mark-, grundvatten-, och
grundldggningsforhallanden inom undersokningsomradet.

Handlingen skall anvéndas i detaljplaneskede och som forutséttning for
byggherrens/bestillarens och dvriga projektorers fortsatta
programhandlingsprojektering av:

e Schaktnings- och fyllningsarbeten
e Grundlidggningsarbeten
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e Markforstarkningsarbeten
e Dagvattenhantering

Som underlag till denna Utrednings PM Geoteknik finns ”Markteknisk unders6knings-
rapport Geoteknik™ framtagen av Structor Geoteknik Stockholm AB, daterad 2021-09-
20.

2. BEFINTLIGA OCH PLANERADE KONSTRUKTIONER

2.1. Befintliga byggnader och anlaggningar
Omradet bestér i dagslédget till storre delen av parkmark, grdsmatta och fullstora enstaka
trdd, dar den sodra delen bestar av ett hojdparti dér berget gar upp i dagen.

I den mest sodra delen alldeles intill befintligt tunnelbanespér finns en el- och
telebyggnad tillhdrande SL.

I den syddstra delen passerar en avfartsramp (Malartunneln), som ér en del av Sodra
lanken, 1 berget under fastigheten, se fig 1. Tunnelns ldge ar kdnt och byggnader har
anpassats for att placeras utanfor tunnelns skyddszon.

I norra delen finns en anlédggning under mark tillhérande Stockholm vatten och avfall
beldgen mellan Hammarbybacken och Palandergatan.

Oster om Palandergatan och lings med Olaus Magnus vig finns en mindre byggnad
som inhyser ett snabbmatstélle.

Inom fastigheten finns en stor mdngd med markforlagda ledningar bland annat el, tele-
opto, va, gas och fjarrvirme.

Fastigheten omgéardas av gatan Hammarbybacken i véster och Olaus Magnus vig i norr.
Oster om fastigheten finns befintliga bostadshus och alldeles séder om fastigheten
passerar SL:s tunnelbana.

2.2. Planerade konstruktioner

Pé fastigheten planerar JM AB bygga flerbostadshus. Byggnaderna kommer i den norra
och mellersta delen uppforas med garage, forrdd och teknikutrymmen i bottenvaningen.
Légsta golvniva pa bottenplan &r +33,8 och +34,8. Alldeles intill Olaus Magnus vig i
norr planeras lagsta golv kring nivan +34,2.

I den s6dra delen planeras inget garageplan, i denna del &r fardigt golv planerat till
+42,84.

Utbredning av garage och ldgsta golvnivder framgér av tillhdrande planritning G-17.1-
001.
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3. UTFORDA MARKUNDERSOKNINGAR

Till underlag for den geotekniska utredningen och denna PM ligger geotekniska
undersokningar utférda under perioden 2020-11-24 till 2020-11-25 samt arkivpunkter
himtade fran Stockholms stad arkiv.

Geotekniska undersokningar som har utforts 1 detta uppdrag bestar av:

Trycksondering

Jb2-sondering

Upptagning av stérda jordprover
Installation av grundvattenror
Geotekniska laboratoriearbeten

Undersokningspunkterna dr benimnda 20SG101-20SG109.

Resultaten redovisas i en separat handling ”Markteknisk undersokningsrapport
Geoteknik” (MUR), daterad 2021-09-20 och upprittad av Structor Geoteknik
Stockholm AB.

4. MARKFORHALLANDEN

4.1. Topografi och vegetation

Undersokningsomradets utgors i huvudsak av parkmark med grisytor, solitdra storre
trdd och enstaka buskage. I sddra delen pétriffas ett hojdparti déar berget gar upp i
dagen. Omréadets marknivé varierar mellan ca +34 i den norra delen for att sedan stiga
sOderut upp mot nivan +45 i den mest sodra delen. Omradet genomkorsas av
Palandergatan som ar hardgjord med asfalt.

4.2. Jord och berg

Enligt SGU:s jordartskarta bestir hojdpartiet i soder av berg i dagen (rod farg). Norr om
detta hojdparti patraffas postglacial sand (orange farg). I nordostra delen finns ett
mindre omréde med tunna lager morén som vilar pa ytnéra berg (ljusbld prickar pa rod
bakgrund). Norr om detta omrade utbreder sig glacial lera (gul farg), se figur 2 nedan.
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Figur 2. Utsnitt fran SGU:s ge(-)logiska kartblad.

Utforda sonderingar visar att djupet till berg i de undersokta punkterna varierar mellan
ca 2—4 meter, 1 sodra delen gér berget upp 1 dagen. De méktigare jordlagren patriffas i
den norra delen. Jordlagren bestér i stort av ett tunt lager utlagd fyllningsjord som
underlagras av torrskorpelera som vilar pa friktionsjord pa berg. Torrskorpelerans
miktighet &r storst i den norra delen. I den sddra delen allra ndrmast tunnelbanan ar
berget avsprangt och bergytan bedéms variera ca 1 meter under befintlig markyta.
Marken dr uppfylld och plan och fungerar som upplagsyta och véig fram till SL:s
anldggning.

Fyllningsjorden bestér av mullhaltig jord forutom vid hérdgjorda ytor dir fyllningen ar
grusig och sandig.

Torrskorpeleran har enligt provtagning inslag av silt, sand och enstaka gruskorn.
Underliggande friktionsjord beddms ha huvudfraktionen sand.

Djupet till berg bedoms 6ka nagot norrut varfor miktigare jordlager kan forekomma vid
fastighetsgrians. Detta omrade har inte kunnat undersokas 1 detta skede pé grund av den
mingd markforlagda ledningar som finns i omradet.

K:\G20104 Cikadan, Stockholms stad\G\Dokument\G20104 Utrednings PM Geoteknik - Rev A.docx



171_ Utrednings PM Geoteknik — Markférhallanden och grundlaggning
rUC Or Kv Cikadan, Stockholms stad

G20104
Rev:2023-12-13 2021-09-20 s 9 (12)

Aldre undersokningar utférda ster om Palandergatan i korsningen med Nathorstviigen
visar att jorddjupet uppgar till ca 5 meter. Aven hiir bestér jorden av torrskorpelera som
underlagras av friktionsjord pé berg.

4.3. Yt- och grundvattenférhallanden

I samband med anldggandet av Sodra lanken maéttes grundvattennivéer i ett antal ror
inom omrédet. Ett av dessa 87C-402 finns métningar utfords mellan 1991-1996. Under
denna métperiod varierade grundvattennivan kring +34. Detta ror var placerat alldeles
Oster om fastigheten vid Nathorstvigen men dr numera inte funktionsdugligt.

Ett grundvattenroér bendmnt SG1166 installerades i fastighetens norra del i samband
med de geotekniska faltundersokningarna. Roret dr installerat ned till befintlig bergyta.
Vid avldsning var roret torrt, dvs ingen stdende vattenniva uppmattes. Detta stimmer
bra med utférd provtagning och labbundersdokning som visar att leran i sin helhet har
torrskorpekaraktar.

Inom fastigheten bedéms det inte finnas stadigvarande grundvatten i jordlagren ovan
planerade grundldggningsnivéer. Markvatten pd vég till grundvattenmagasin pa légre
nivaer kan forekomma under ldngvariga och rikliga nederbordsperioder.

Tabell 1. Grundvattenror

ID Marknivd | Nivé grundvatten Djup under Datum
(m.6.h.) (m.6.h.) markytan (m)
SG1166 +34,55 <+31 >3,5 2020-10-30

4.4. Markfoéroreningar
Nagon miljoteknisk markundersokning har inte utforts i samband med den geotekniska
undersokningen.

4.5. Markradon
Undersokningar i filt gdllande markradon och gammastralning har ej utforts inom
ramen for detta uppdrag.

SGU:s kartblad ddr gammastralning, uran, redovisas visar att marken kan klassas som
normalradonmark. Tills vidare ska marken klassas som normalradonmark och i senare
projekteringsskede ska radonmétning utforas pé plats for att verifiera detta.
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Figur 3. Utsnitt fran SGU:s kartblad, gammastralning uran.

4.6. Stabilitetsforhallanden

Stabilitetsforhillanden inom omrédet dr goda. Detta d4 omradet &r plant dér jordlager
med potentiell risk finns och saknar darfor topografiska forutséttningar for spontana
skred. I omrdden dédr markytan lutar med en brantare lutning dn 1:10 bestir marken av
berg eller sé ar jordlagren icke skredbenigna.

4.7. Sattningsfoérhallanden
Forekommande jordlager &r inte sittningsbendgna.

5. MARK- OCH GRUNDLAGGNINGSARBETEN

5.1. Grundlaggning

5.1.1. Sédra delen

Sodra delen utfors med ligsta golv pd nivan +42,84. Grundlaggning utfors pd packad
fyllning pé avspriangt berg alternativt packad spriangbotten. Korta borrade pélar kan
anvindas som alternativ dér fyllningsmaktigheterna &r storre och bergets lutning
ofordelaktig.
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5.1.2. Mellersta delen

Mellersta delen utfors med ldgsta golv pa nivén +33,8 och +34,8. Grundliggning utfors
pa packad fyllning pé avspriangt berg alternativt packad spriangbotten eller pa packad
fyllning pa friktionsjord.

5.1.3. Norra delen

Stora delar utfors med légsta golv pa nivan +33,8. I anslutning mot Olaus Magnus vag
utfors ldgsta golv kring nivan +34,2. Generellt utfors grundlaggning i dstra delen pé
packad fyllning pa avspréangt berg alternativt pa packad spréangbotten eller pa packad
fyllningsjord pé friktionsjord. I vistra och norra delen dr jorddjupen storre och
byggnader foreslas grundldggas pa korta borrade stilpélar.

5.2. Schakt- och fyllningsarbeten

Uppfyllnader kan utféras inom fastigheten utan att den paverkar nuvarande stabilitets-
forhallanden. Jordlagren paverkas heller inte av sittningar da forekommande jordlager
inte ar sédttningsbendgna

Forekommande torrskorpelera och friktionsjord innehaller silt. Dessa jordar ér inte
lampliga att anvdnda under gator och &vriga hardgjorda ytor da de ar tjdlskjutande.
Déremot kan de anvéndas under gras- och planteringsytor. Jordar innehallande silt ar
flytbendgna vid vattendverskott och dd mycket svarhanterliga. Om dessa massor ska
ateranvéndas ska de hanteras 1 torr viderlek och under upplagstid tickas och skyddas
for nederbord.

Temporira slanter kan stéllas 1 lutning 1:1,5. Ska slinten std 6ppen under ldngre period
bor den skyddas fran nederbord med ex presenningar. Tillfalliga stoddkonstruktioner
erfordras inte av geotekniska skil utan endast om utrymme 1 sidled saknas for att
schakta med slint. Stadigvarande grundvatten beddms inte forekomma ovan
grundlidggningsnivan och i byggskede erfordras endast normal ldnshéllning av
tillrinnande ytvatten.

5.3. Markradon
Grundkonstruktioner ska tills vidare utforas radonskyddade. Bostdder och lokaler ovan
ventilerad garagekonstruktion har en radonsédker grundkonstruktion.

5.4. LOD (Lokalt Omhandertagande av Dagvatten)

Mojligheterna till LOD &r smé da stor del av fastigheten bebyggs. I mellersta delen
finns ytor som kan ldmpa sig for infiltration. Eventuella infiltrationsmagasin méste dock
forses med sk nddavlopp som ansluts till dagvattenavloppet och sedan avledas till
dagvattennitet i enlighet med VA-huvudmannens anvisningar.
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6. KOMPLETTERANDE UTREDNINGAR OCH
UNDERSOKNINGAR

I senare projekteringsskede ska:

- de geotekniska undersokningarna kompletteras och fortétas sd granser mellan
olika typer av grundldggning kan forfinas och projekteras.

- en markradonundersdkning utforas for att verifiera bedomd radonklassning.
- enriskanalys for grundlaggningsarbeten med avseende pa omgivningspaverkan

uppréttas. I samband med mark- och grundldggningsarbeten i form av
sprangning, palning och packning kommer buller och markvibrationer att alstras.

Structor Geoteknik Stockholm AB

Stephan Hellgren
Uppdragsledare

Malin Lund
Interngranskare
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